
Nadella Einstell- und Entriegelungsmuttern und Gewinderinge werden immer dann eingesetzt, wenn Mechanismen ein 
präzises Spannen sowie ein kraftvolles und zuverlässiges Sichern erfordern, vor allem aber zum Einstellen und Spannen 
aller Arten von Lagern. Das Original-Klemmsystem besteht aus einem Teil des Gewindeteils der Einstellmutter oder des 
Rings (Gewindespannfeder/Klemmfeder). Beim Anziehen der Sechskant-Gewindestifte wird die Klemmung mit einem 
sehr starken Druck auf die Gewindespannfeder, die perfekt in das entsprechende Gewinde der Welle oder Spindel 
eingreift, erzeugt. Die Nadella Einstellmuttern und Ringe können leicht montiert, demontiert und wiederverwendet werden, 
ohne dass die Präzisionsmerkmale verloren gehen.

• Bewegungs- und Leistungsübertragung
• Einstellen und Spannen aller Arten von Lagern
• Montieren/Lösen von Kugellagern
• Beseitigung von Lagerspiel
• Sichern von mechanischen Sicherheitseinrichtungen

• Zyklische ungleichmäßige Rotation
• Sicherheitsmuttern für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen
• Regelmäßige Montage und Demontage von Einstellmuttern und Ringen
• Baugruppen, die Vibrationen ausgesetzt sind
• Spindel-/Wellenbaugruppen mit hohen und sehr hohen Drehzahlen

•  Getriebe
•  Werkzeugmaschine
•  Textilmaschinen
•  Baumaschinen
•  Motorenbau
•  Fördertechnik

•  Druckindustrie
•  Nahrungmitttelindustrie
•  Konditionierung
•  Sondermaschinenbauer 
•  optische Präzisionsteile

•  Luftfahrt
•  Schiffsbau
•  Zivil- und Militärtechnik
•  Fahrzeugbau

Anwendungen

Anwendungsbeispiele

Einstellmutter Typen

> EINSTELLMUTTER LR+LRE
LR/E -Muttern werden überall dort eingesetzt, wo eine starke radiale Klemmung erforderlich ist. Die durch Anziehen der Klemmschraube aktivierte 
Radialkraft wird auf die Gewindefeder übertragen. Die Kontaktfläche senkrecht zur Gewindeseite ermöglicht das Einstellen und Sichern von Lagern 
aller Art sowie anderer mechanischer Elemente, die sehr genaue Toleranzen erfordern. Eine LRE Mutter mit 2 symetrisch gegenüberliegenden 
Klemmfedern bei 180°, haben im Vergleich zu den LR Muttern zwei Vorteile: eine bessere Auswuchtung, die höhere Drehzahlen ermöglicht, und ein 
doppelt so hohes Entriegelungsmoment bei gleicher Größe

> EINSTELLMUTTER LF+LFE
LF-Muttern werden überall dort eingesetzt, wo eine starke radiale Klemmung nicht möglich ist. Die durch das Anziehen der vorderen Klemmschrau-
be aktivierte Axialkraft wird über 90°-Keile auf die Gewindespannfeder übertragen. Die resultierende Radialkraft wirkt auf die Klemmfeder. Der 
Klemmdruck, der auf die Gewindefläche der Feder ausgeübt wird, ermöglicht eine starke Verriegelung. Sie sind daher sehr empfehlenswert für die 
Befestigung von Teilen in Gehäusen oder tiefen Kammern sowie für die Montage von Lagern an solchen Stellen. Eine LFE Mutter ausgestattet mit 2
symmetrisch gegenüberliegenden Klemmfedern auf 180°,hat zwei Vorteile gegenüber den LF-Muttern: eine bessere Auswuchtung, die höhere 
Drehzahlen ermöglicht gegenüber den LF-Muttern: eine bessere Auswuchtung, die höhere Drehzahlen ermöglicht.

> GEWINDERING LX
Die LX-Ringe sind nach dem gleichen Prinzip wie die LF-Muttern aufgebaut und eignen sich daher hervorragend für die Befestigung von Teilen in
Gehäusen oder Kammern. Die axiale Kraft, die durch das Anziehen der Klemmschraube aktiviert wird, wird durch 90°-Keile auf die Gewindefeder 
übertragen.

> EINSTELLMUTTER LRP
LRP-Muttern werden überall dort eingesetzt, wo eine hochbelastbare Klemmung für Kugellager erforderlich ist. Größere Muttern, symmetrische
Klemmfedern und größere Schrauben sorgen für ein erhöhtes Lösemoment sowie eine wesentlich höhere Widerstandsfähigkeit gegen axiale
Lastbeanspruchung. Die zur Gewindeseite rechtwinklige Kontaktfläche ermöglicht das Einstellen und Sichern aller Arten von Kugelgewindespindeln
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Vorteile:

• Präzise und kraftvolle Arretierung der Lager in axialer Position nach der Montage.
• Keine Passfedernut wie bei Sicherungsscheiben erforderlich, dadurch Einsparung von Entgratarbeiten am Gewinde.
• Keine Verwendung von Sicherungsscheiben, dadurch keine Beschädigung der Dichtung.
• Klemmen und Sichern der Einstellmutter ohne Verlust der axialen Präzision.
• Einfaches Montieren und Lösen, vielfach wiederverwendbar ohne Verlust der Präzision.
• Sicherer Einsatz unter schwierigen Bedingungen (hohe Temperaturen, Vibrationen, ...).
• Zeitersparnis durch eine einfachere technische Auslegung und Konstruktion von Wellenkörpern und Baugruppen.

Sie können uns direkt kontaktieren, indem Sie uns eine Nachricht senden an info@nadella.de,
oder über das entsprechende Kontaktformular auf unserer Webseite ( www.nadella.de/kontakt )

EINSTELLMUTTERN
UND GEWINDERINGE

Kontaktieren Sie uns

Standardgrößen Einstellmutter/Ring

LR 1 12x1,00

LR 2 14x1,00

LR 3 15x1,00

LR 4 17x1,00

LR 5 18x1,00

LR 6 20x1,00

LR/E 7 22x1,50

LR/E 8 25x1,50

LR/E 9 30x1,50

LR/E 10 32x1,50

LR/E 11 35x1,50

LR/E 12 38x1,50

LR/E 13 40x1,50

LR/E 14 42x1,50

LR/E 15 45x1,50

LR/E 16 50x1,50

LR/E 17 52x1,50

LR/E 18 55x2,00

LR/E 19 60x2,00

LR/E 20 65x2,00

LR/E 21 70x2,00

LR/E 22 75x2,00

LR/E 23 80x2,00

LR/E 24 85x2,00

LR/E 25 90x2,00

LR/E 26 95x2,00

LR/E 27 100x2,00

LR/E 28 105x2000

LR/E 29 110x2,00

LR/E 30 115x2,00

LR/E 31 120x,2,00

LR/E 32 125x2,00

LR/E 33 130x2,00

LR/E 34 135x2,00

LR/E 35 140x2,00

LR/E 36 145x2,00

LR/E 37 150x2,00

LR/LRE Thread

LF 1 12x1,00

LF 2 14x1,00

LF 3 15x1,00

LF 4 17x1,00

LF 5 18x1,00

LF 6 20x1,00

LF/E 7 22x1,50

LF/E 8 25x1,50

LF/E 9 30x1,50

LF/E 10 32x1,50

LF/E 11 35x1,50

LF/E 12 38x1,50

LF/E 13 40x1,50

LF/E 14 42x1,50

LF/E 15 45x1,50

LF/E 16 50x1,50

LF/E 17 52x1,50

LF/E 18 55x2,00

LF/E 19 60x2,00

LF/E 20 65x2,00

LF/E 21 70x2,00

LF/E 22 75x2,00

LF/E 23 80x2,00

LF/E 24 85x2,00

LF/E 25 90x2,00

LF/E 26 95x2,00

LF/E 27 100x2,00

LF/E 28 105x2000

LF/E 29 110x2,00

LF/E 30 115x2,00

LF/E 31 120x,2,00

LF/E 32 125x2,00

LF/E 33 130x2,00

LF/E 34 135x2,00

LF/E 35 140x2,00

LF/E 36 145x2,00

LF/E 37 150x2,00

LX 28 25x1,50

LX 30 30x1,50

LX 32 32x1,50

LX 34 34x1,50

LX 37 37x1,50

LX 39 39x1,50

LX 40 40x1,50

LX 42 42x1,50

LX 44 44x1,50

LX 46 46x1,50

LX 47 47x1,50

LX 49 49x1,50

LX 50 50x1,50

LX 54 54x1,50

LX 57 57x1,50

LX 60 60x1,50

LX 63 63x1,50

LX 64 64x1,50

LX 67 67x1,50

LX 70 70x1,50

LX 74 74x1,50

LX 77 77x1,50

LX 80 80x1,50

LX 82 82x1,50

LX 87 87x1,50

LX 92 92x1,50

LX 97 97x1,50

LX 100 100x2,00

LX 102 102x2,00

LX 107 107x2,00

LX 112 112x2,00

LX 117 117x2,00

LX 122 122x2,00

LX 125 125x2,00

LX 127 127x2,00

LX 132 132x2,00

LX 142 142x2,00

LX 147 147x2,00

LX 152 152x2,00

LX 160 160x2,00

LRP020150 20x1,50

LRP022150 22x1,50

LRP025150 25x1,50

LRP030150 30x1,50

LRP032150 32x1,50

LRP035150 35x1,50

LRP038150 38x1,50

LRP040150 40x1,50

LRP042150 42x1,50

LRP045150 45x1,50

LRP050150 50x1,50

LRP055150 55x1,50

LRP055200 55x2,00

LRP060150 60x1,50

LRP060200 60x2,00

LRP065150 65x1,50

LRP065200 65x2,00

LRP070150 70x1,50

LRP070200 70x2,00

LRP075150 75x1,50

LRP075200 75x2,00

LRP080200 80x2,00

LRP085200 85x2,00

LRP90150 90x1,50

LRP090200 90x2,00

LRP095200 95x2,00

LRP100200 100x2,00

LRP105200 105x2,00

LRP110200 110x2,00

LRP115200 115x2,00

LRP120200 120x2,00

LRP125200 125x2,00

LRP130200 130x2,00

LRP135200 140x2,00

LRP140200 140x2,00

LRP145200 145x2,00

LRP150200 150x2,00

LRP155300 155x3,00

LRP160300 160x3,00

LRP165300 165x3,00

LRP170300 170x3,00

LRP180300 180x3,00

LRP190300 190x3,00

LRP200300 200x3,00

LF/LFE Thread LX Thread LX Thread
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